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1. ALTALANOS BIZTONSAGI UTASITASOK 2. HASZNALAT A GEPJARMUBEN 3. ENGEDELY 4. APOLAS ES KARBANTARTAS
/N Keériiik, szénjon id6t arra, hogy gondosan elolvassa ezeket az utasitasokat, Keriik, vegye figyelembe a gyermekbiztonségi rendszerek hasznalatéra vonatkozo : izsgélat & Slyezé AZ OVCSAT APOLASA
4 11K, szamon 109 9 9 5 218 +Arald 5 utasitasokat jarmivének lizemeltetési Utmutatdjaban. Az Ulés hasznalhatd ISOFIX- BRITAX RQ_MER Vizsgalat és engedelye;es Gyermeke biztonsaganak feltétele az Gvcsat megfelel6 mikddése. Az dvesat nem
és tartsa mindig kéznél a gyerekiilés e célra szolgal6 tarolézsebében (14 p s PRl o Gyvermekiilés az ECE* R 44/04 szerint PN . A . !
ey < . e . . L és Top-Tether rogzit6pontokkal ellatott jarmiivekben, ISOFIX-szel és harompontos y megfelelé mikodését altaldban a lerakddott szennyez&dések vagy idegen targyak
fellapozas céljabdl. Az itmutatSt mindig mellékelni kell a gyermekiléshez, biztonsagi dvvel ellatott jarmiivekben (. tipuslista), valamint harompontos biztonsagi p kozzak. Miikodési hibak példaul a kévetkezdk:
ha az tilést harmadik személynek tovabbadija! Gl ellétott jarmiivekben. Csoport Testsuly Orozzax. Mukodesi hibak peldaul a KOvetkezok: o ,
o o o » ) ) ; o il 9-36 k e A csat nyelvei a piros nyitdgomb lenyomasa utan csak lassan I6kédnek ki.
/\ VESZELY! Gyermeke biztonsaga érdekében: Kerjtik, hogy jarmive hasznalati Gtmutatéjaban nézzen utana a 9-36 kg-os stlykategorigjd ADVANSAFIX IV R Hit ~o0Kg * A csat nyelvei nem kattannak be (azaz benyomaskor tjra kilokédnek).
A Armiiaitok bezarasak 525416 1a h K gyerekiilésként engedélyezett Ulésekre vonatkozo informacioknak. e A csat nyelvei hallhatd hang nélkill kattannak be.
e velamal il repn e T o (o9 SCM GYSTMEXe, sem & gyer Az KADVANSAFIX IV R autés gyerekiilés beépitése harom kiilonb6z6 médon * ECE = Biztonsagi felszerelésekre vonatkozo eurdpai szabvany * A csat nyelveit nehezen lehet benyomni (ellenaliés érezhetd).
. T; k?n?t?—r\:glanrge yc;bget?:gsr;egdzzs?rsueb:szz a(J] cl:))alae.set esetén a gyermekiilés engedélyezott g , . (s . o * Az dvesat mar csak fokozott erdraforditassal nyithato.
i g};k"l o poc e K tlg i s ?y s Csoport Bedpités modja Engedélyezés _ Fejezet a haszna- A gyermekiilés a gyermekek biztonsagét szolgald felszerelésekre vonatkozd eurdpai
megseérilhet anelkdl, hogy a sérilés kozvetlentl észrevehetd volna. Ebben az tipusa lati utasitasban szabvany (ECE R 44/04) kbvetelményeinek megfeleléen van méretezve, bevizsgalva Elharitas
eseplt{er: ki kell cserélni a gyermekdilést. Kérjik, szabalyszeriien artalmatlanitsa és engedélyezve. A (kdrben elhelyezett) E bet(t tartalmazo vizsgajel és az engedélye- Oblitse ki az dvesatot, hogy az Ujra kifogastalanul miikddjon:
az ulest. T T zési szam a narancsszint engedélyezési cimkén (a gyermekulésen lévé dntapadds " Py
- Feltétlendl ellendriztesse a gyermekiilést, ha az megsériilt (pl. a foldre esett). 2/3(15-36 kg)  ISOFIT R Jarm’up? felig univerzalis? matricén) taldihaté meg. gedely @gy e AZ OVCSAT TISZTITASA
- Rendszeresen ellendrizze a fontos alkatrészek épségét. Gy6zédjon meg arrol, 2/3 (15-36 kg) Szeéfggget%?e?ghov T 1. Nyissa ki a tépdzarat az agyékparnan 31, majd vegye le azt. o
hogy kulonosen a mechanikus alkatrészek tokeletesen miikodSkepesek. o biztonsagi év /N VESZELY! Az engedély érvényét veszti, mihelyt modositasokat végez a gyerme- 2. Tavolitsa el a szlrke kivehetd lemezt 32) ,AZ OTPONTOS BZT ONSAGI OV LE-
» Soha ne zsirozza vagy olajozza a gyermekulés alkatrészeit. kilésen. Médositasokat kizardlag a gyarté végezhet. SZERELESE ES A SECUREGUARD UJBOLI FELSZERELESE” c. 11. fejezetben
« Soha ne hagyja gyermekét felligyelet nélkiil a jarmiiben elhelyezett gyermekiilésben. a) Ez azt jelenti, hogy a gyerekiilés csak olyan jarmivekben hasznélhatd, amelyek fel vannak sorolva leirt médon.
» Gyermeke kizarolag a jarda feldl szalljon be a jarmibe, illetve szalljon ki abbdl. amellékelt jarmiitipuslistaban. A tipuslistat folyamatosan frissitjik. - . i e . - - 3. Tegye a kivehet lemezt 32) az dvcsattal 20 legaldbb egy érara meleg mosdszeres
. ())Iv-a a ermekijlgst gz intenziv ké')zjvetlen naJ| sugarzastél. ami Jaz nincs A lista legfrissebb valtozatat kozvetleniil tlink, vagy a www.britax.com cimen szerezheti be. & VESZELY! Gyefmeket vag}/ ,a gyerekweSt,SOha ne bllztosﬁsl,a'kfetpont'gs ,b_'Ztonsag' vfz%e 9 9 9
la a gy ° » KOZVe 1apsug » amig ! dwvel. Ha gyermekét a gyerekiilésben csak kétpontos biztonséagi évvel régziti, akkor L o
hasznalatban. A kézvetlen napsugarzas hatasara a gyermekdilés felforrésodhat. A gyermekiilést a kovetkezéképpen haszndlhatja: baleset esetén stlyosan megsériilhet vagy meg is halhat! 4. Alaposan 6blitse ki az dvcsatot 20, majd szaritsa meg. o
A gyermekek bdre érzékeny és ezaltal megsériilhet. e eratramban oon 5. Rogzitse a szurke kivehetS lemezt 32) ,AZ OTPONTOS BIZTONSAGI OV LESZE-
* Minél szorosapban si_mu! az 6v gyerme!(e testéhﬁz, annal jobban védett a gyermeke. ' - Y 9 5 /\ FIGYELMEZTETES! Az ADVANSAFIX IV R kizarélag gyermekének a jarmiben RELESE ES A SECUREGUARD UJBOLI FELSZERELESE” c. 11. fejezetben leirt
Gyermeke ezért ne viseljen vastag ruhézatot az ov alatt. menetirannyal szemben nem val6 régzitésére hasznalhaté. Semmiképpen nem alkalmas otthoni tiléalkalmatossag maédon.
» Hosszu utazasok alatt rendszeresen tartson sziinetet, hogy gyermeke mozog- kétpontos biztonsagi dwvel nem vagy jaték gyanant. 6. Rogzitse a huzatot (31).
hasson és jatszhasson. - - — - - - .
» Hasznalat a hatso tlésen: Tolja annyira elére az elsé ulést, hogy a gyermek harompontos biztonsagi Svvel 'gen R TISZTITAS
ne lthesse be labat a hattamlaba (a sérilésveszély elkerilése érdekében). ISOFIX régzitési pontokkal igen VIGYAZAT Kéritik, gondoskodijon arrdl, hogy kizérdlag eredeti Britax tartalék-tilés-
(oz Uidfelliet és a hattamia kozott) huzatokat hasznaljon, mivel az Uléshuzat a gyerekiilés szerves alkotorészét képezi,
B o i i . 3 a vezetd melletti Ulésen igen ¥ és fontos szerepet tolt be a rendszer kifogastalan mikodésének biztositasaban.
/\ VESZELY! A gépjarmii valamennyi utasanak védelme érdekében: it hated Cldaok - Csereliléshuzatok a szakkereskedénél kaphatok.
Vészfékezés, illetve baleset esetén a rogzitetlen targyak és személyek sériilést az 0l0aiso hatso teseken 9en \ — VIGYAZAT! A avermekillés huzat nélkil nem hasznalhaté
okozhatnak a jarmi tobbi utasanak. Ezért kérjiik, mindenkor ligyeljen arra, hogy... a koézéps6 hatso Ulesen igen ¥ (— -/ gyerrm A . e x .
. - . . L P s (hérompontos biztonsagi dwel) —— * A huzat levehets és lagy, kimelé mososzerrel, a mosogep kimélé programjaval
ne hasznaljon az ebben az Utmutatoban leirt és a gyermekulésen megjelolt p g (30 °C) kimoshaté. Kérjik, vegye figyelembe a huzat cimkejének mosési
teherfelvevé érintkezési pontokon kivili érintkezési pontokat. i . g o . - - s / | - FRerUK, vegye gy )
- a jarmii tléseinek hattamlai régzitve legyenek (pl. a lehajthato hatso ilés bekat- _1)Az alka]mazas csalf_h,atra,fele nezo”ul__esnel e,ngec!elyezett (pl. furgon, minibusz), ahol felnéttek szallitasa - ) tajékoztatojat.
) ’ is engedélyezett. Az tilésnél nem mikodhet légzsak. e A vaéllparnak levehetdk és langyos, szappanos vizben kimoshatok.
tintva), 2) Az év az ECE R 16 (vagy hasonlé szabvany) szerinti engedéllyel kell rendelkezzen, felismerhetd o Az 6vek és a mianyag alkatrészek szappanos vizzel megtisztithatok. Ne hasznaljon
pl. az dv vizsgalati cimkéjén talalhato korbe irt ,E, ,,e“ betlikrdl. Y 5 hatast tisztits ket (ol oldd ket '
3) Els6 légzsak esetében: Tolja teljesen hét_raazi]lé_st, olvassa el a jarm( kézikonyvében lévé tudnivaldkat. erGs, mard hatasu tisztitoszereket (pl. oldoszereket).
« a jarmben (pl. a kalaptartén) minden nehéz vagy éles peremi targy rogzitve legyen. \4) Nem hasznélhatd, ha csak kétpontos biztonsdgi v all rendelkezésre. J U )

« a jarmiben minden személy biztonsagi 6éve be legyen kapcsolva.
* az autos gyerekilés mindig régzitve legyen az autéban, még akkor is, ha nem
szallit benne gyermeket.

/\ FIGYELMEZTETES! Védelmi intézkedések a gyermekiilés hasznalatakor:

A gyermekiilést soha ne hasznalja rogzitetlenil, még kiprobalaskor sem.

» A sérulések elkerllése érdekében Ugyeljen arra, hogy a gyermekulés ne szoruljon
kemény targyak kozé (jarmi ajtaja, tléssinek stb.).

« Tarolja biztonsagos helyen a gyermekdilést, ha nem hasznalja. Ne helyezzen
nehéz targyakat az ulésre, és ne tarolja azt kdzvetlendl héforrasok mellett, illetve
ne tegye ki kdzvetlen napsugarzasnak.

/\ VIGYAZAT! Jarmiive védelme érdekében:

» Néhany, kényes anyagbdl gyartott Gléshuzaton (pl. velur, bér stb.) a gyerekulés
hasznalata soran kopas jelei mutatkozhatnak. Az tléshuzatok optimalis védelme
érdekében a tartozékként megvasarolhaté BRITAX ROMER gyermekiilés-alatét
hasznalatat javasoljuk.
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Javasoljuk, hogy a lehetd legtovabb hasznalja az 6tpontos biztonsagi dvet, és az atala-
kitast csak akkor végezze el, amikor gyermeke sulya meghaladja a 15 kg-ot, és a fej-
tamla elérte a legfelsé poziciot.

1. Lazitsa meg a gyerekilés dtpontos 6vét, (09 amennyire csak lehet.

2. Nyissa ki az dvcsatot, 20) és helyezze be a csat nyelveit 21) az oldalsé dvvezetdkbe.

3. Oldja ki a nyomégombokat a hatoldalon, és hajtsa félre a huzat felsd felét felfelé,
az also felét pedig lefelé.

4. Dugja be a csat nyelveit 21) az erre a célra szolgald nyilasba 44) a hattamla belsé
részén.

A huzat lehuzéasa
Fejtamla

1. Nyissa ki a két nyomégombot 33) az dvhasitékoknal.

2. Tolja a gyerekulés fejtamlajat a legfelsé pozicioba.

3. Huzza le a rugalmas szalagot a hordozo felsé peremérdl, és hizza ki a bedugha-
t6 kartyakat 34) a hordozé mindkét hasitékabadl.

Vegye ki a huzat szélét az Ulés és a tompitdbetétek kozott talalhatd résbdl.
Akassza ki a gumihurkokat 35) a hattamla alatt.

Nyissa ki a tép&zarat az agyékparnan 31), majd vegye le azt.

Nyissa ki a négy nyomaégombot 36) az uléfellleten és a hattamlan.

Tolja &t az dvcsatot 20 vagy a SecureGuard-ot 26) a huzat hasitékan.

Akassza ki a gumihurkokat 37) eldl az Ul&felllet alatt, és huzza ki a bedughato

kartyakat 38) az Ulésbdl.

10. Ovatosan htizza ki a rugalmas hurkokat az dvvezeték kdrbefutd résébdl 28).

11. Vegye ki a huzat szélét és a bedughat¢ kartyakat (39 az Ulés és a tompitdbetétek
kozott talalhato résbdl.

12. Huzza ki a gumihurkokat 40) a hattamla hatoldalan fent az tlésen talalhato

résbdl, és akassza ki.

A huzat ujbdli felhelyezése:
Egyszerlen kovesse a fenti [épéseket forditott sorrendben.

SECUREGUARD UJBOLI FELSZERELESE

/ \ | i,‘ ‘ ‘

5. Vegye le az oldals¢ tépézarakrol (19 a két vallparmnat.

6. Tolja be a két nyitott vallparna tépézarat (19) a hattamla huzata ala, és régzitse
az erre a célra szolgald hurkos szalaghoz.
Ugyelien r4, hogy a két vallparna ne fekiidjén egymason.

7. Az 6v megfeszitéséhez (22) hizza meg az dvbedllitd szalagot.

8. Oldja ki a két nyomdégombot az Ulbfelllet huzatan, és hajtsa el6re a huzatot.
Flizze ki az dvcsatot 20 a huzaton keresztil.

9. Emelie meg a szlrke kiveheté lemezt, 32) és tolja ki azt az dvcsattal 20 a hattamla
30 iranyaba.

‘ &— 20 \

10. Forditsa meg a szirke kiveheté lemezt 32 gy, hogy a SecureGuard (B) 26 fellilre
és az 6vcsat (A) 20 alulra kerdljon.

11. Helyezze el az 6vcsatot 20 az erre a célra szolgéld mélyedésben, és tolja vissza
a szlrke kivehet6 lemezt 82) a tartéjéba gy, hogy az kattand hang kiséretében
a helyére keruljon.

12. Huzza at a SecureGuard-ot (26) a huzaton talalhaté hasitékon a ravarrt Ul segitségé-
vel B.

13. Zarja 6ssze a nyomoégombokat a huzaton.

14. Zarja 6ssze a két nyomdégombot a huzaton.
15. Zarja 6ssze a két nyomogombot a fejtamla felsé huzatan.

A gyerekiilés hatoldala
16. Nyomja le a biztositékot a csoportvaltas-bedllitd kdzepén, 45 és ezzel egyidejlileg
mozgassa a felsé alldsba a 2/3-as csoportban (15-36 kg) vald hasznalathoz.

\

A gyerekiilés hatoldala

1. Tolja a fejtamlat 07) a legalso dllasba.

2. Nyomja le a biztositékot a csoportvaltas-beallitd kdzepén, 45 és ezzel egyidej-
leg mozgassa a felsé allasba az 1-es csoportban (9-18 kg) vald hasznalathoz.

A gyerekiilés eliils6 oldala

3. Hajtsa a fejtamlahuzat also részét felfelé, és helyezze a fejtamlara.
4. Nyissa ki a két nyomogombot a fejtamlahuzat felsé oldalan.

5. Oldja ki a két nyomégombot a huzat hatsé oldalan.

20—
26—

6. Oldja ki a két nyomogombot az Uléfelllet huzatan, és hajtsa elére a huzatot.
Flzze ki a SecureGuard-ot 26) a huzaton keresztl.

7. Lazitsa meg a gyerekulés dtpontos 6vét, (09 amennyire csak lehet.
Tipp! Huzza elére a két vallbvet, a beallitdgombot(18) lenyomva tartva.

8. Vdlassza le a két nyitott vallparnat (19 a tépézarrdl, és hajtsa ra Sket a valldvre 08).

VESZELY Gy6z6djon meg réla, hogy a valiévi08 megfelelden halad at (19) a vall-
parnakon.

9. Huzza ki a csat nyelveit 21) az erre a célra szolgald nyilasbdl 44) a hattamla belsé

részeén.

10. Emelie meg a szlrke kivehetd lemezt, 32) és tolja ki azt a SecureGuard-dal (26
a hattamla 30 iranyaba.

11. Forditsa meg a szlrke kiveheté lemezt gy, (32 hogy az évesat (20 feliil, a Secu-
reGuard 26 pedig alul helyezkedijen el.

12. Helyezze el a SecureGuard-ot 26) az erre a célra szolgéld mélyedésben, és tolja visz-
sza a szlrke kivehetd lemezt (32 a tartdjaba Ugy, hogy az kattand hang kiséretében
a helyére keruljon.

13. Huzza 4t az dvcsatot 20 azon a huzaton talélhaté hasitékon, amelyik a hattamla-
hoz kdzelebb van.

14. Zarja 6ssze a nyomogombokat a huzaton.

15. Zarja 6ssze a két nyomogombot a huzaton.

16. Zarja 6ssze a két nyomogombot a fejtamla felsd huzatan.

A VIGYAZAT! Az A jelli beépitési mdd esetén a gyerekiilést mindig helyesen beépitett
Svesattal, 20 a B beépitési mod esetén mindig helyesen beépitett SecureGuard-dal
hasznalja 26). Gy&z6djon meg rdla, hogy a kiveheté lemez 45 megfeleléen van rogzitve.

& VIGYAZAT! Ugyelien r4, hogy az 6vek ne legyenek megtekeredve, és megfeleléen
helyezkedjenek el a huzat évhasitékaiban. Az dvcsat szamara 20 a hatso, a SecureG-
uard szamara (26) az ellllsé dvhasiték szolgal az Uléshuzaton. Az Ulés ellils6 peremén
talalhatd dvhasiték az allitodv 22) szamara készdilt.

A vallparnak levétele

1. Lazitsa meg a véllhevedereket (08 annyira, amennyire csak lehet.
2. Vegye le az oldalsé tép&zarakrdl a vallparnakat (19.

A gyerekiilés hatoldala

3. Helyezze a Top Tethert (13) elére mutatd helyzetben az Ulésre.

4. Akassza ki a tarolézsebet (14) fent.

5. Huzza ki a vallhevedereket (08 annyira, hogy lassa az alattuk elhelyezkedd vallpar-
nak (19 6vhurkait.

6. Akassza ki az 6vhurkokat a vallév magassagallitéjanak 41) mlanyag tamasztéka-
badl 42).

7. Huzza ki elére felé a vallpamakat (19 az dvhasitékokbdl.

A vallparnak ujboli felhelyezése
Egyszerlien kdvesse a fenti Iépéseket forditott sorrendben.

VIGYAZAT A véllparnaknak (19 és az 6veknek hevederek nem szabad megcsa-
varodniuk vagy felcserélédnitik. A vallhevedereknek (08 a vallparnakban (19), a fekete
takarépant alatt 43 kell elhelyezkednilk.

Britax
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5. ELOKESZITO MUNKAK

(6. BEEPITES ES HASZNALAT

Keérjuk, elészor olvassa el a kivant beépitési modrdl szolé részt a 6. fejezetben.

5.1 Az ISOFIX el6készitése

1. HajarmUve gyarilag nincs felszerelve ISOFIX bevezetd

02 X ; i S

| segedelemekkel, ?kkor szor,!tsa az Ulés szalllta.sl terjfadlel-
meéhez tartozo™ két bevezetd segédelemet 02) jarmdve-
nek két ISOFIX rogzitési pontjara (01) gy, hogy a kivagas
felfelé mutasson.
@ TIPP! Az ISOFIX régzitési pontok a jarmd tlésének
Ul6felllete és hattamlaja kozott talalhatok.

2. Tolja az autollés fejtamlajat a legfelsé pozicioba.

3. Huzza a gyerekullés hatoldalan talalhato szlrke fogantyut
addig (03), amig az ISOFIX rogzitékarok 04) teliesen ki
nem jénnek.

4. Nyomja egymassal szembe az ISOFIX régzitékarok
04) két oldalan a zdld biztositdgombot (05 és a piros
kiolddgombot ©6). Igy biztosithatd az, hogy az ISOFIX
rogzitékarok (04) mindkét kampdja nyitott és alkalmazas-
ra kész allapotban legyen.

OI1
<

* A bevezet6 segédelemek megkonnyitik a gyerekiilés ISOFIX rogzitési pontok segitségével torténd
beszerelését, és megakadalyozzak, hogy megsériiljon az auté Gléshuzata. Ha nincs sziikség rajuk,
akkor tavolitsa el és tarolja Gket biztonsagos helyen. Athelyezheté hattamlaju jarmiivek esetén

a hattamla athelyezése el6tt a bevezetd segédelemeket el kell tavolitani.

Az esetleges problémak altaldban a bevezet segédelemeken vagy a kampodkon lerakédott
szennyez6désekbdl vagy idegen targyakbdl szarmaznak. E problémak elharitasahoz tavolitsa

el a szennyezédést vagy idegen targyat.

5.2 A fejtamla beallitasa az I. csoport szamara (9-18 kg)

A megfeleléen bedllitott fejtamla 07) optimalis védelmet nyuijt
gyermekének a gyerekllésben. Rendszeresen ellendrizze, hogy
a fejtamla magassaga (07) megfelel-e még gyermeke testmagas-
saganak:

A fejtamlat (07) ugy kell bedllitani, hogy a vallhevederek (08

a gyermek vallmagassagaban vagy valamivel felette helyezked-
jenek el.

A véllhevedereket 08) Ugy kell bedllitani, hogy vizszintesen
fussanak, vagy éppen csak a gyermek valla folétt helyez-
kedjenek el.

» A véllhevedereknek (08 nem szabad a gyermek hata mo-
gott, flmagassagban vagy afolétt futniuk.

A valldveket a kovetkez6képpen kell bedllitani:

1. Lazitsa meg a gyerekdilés dtpontos Gvét, (09 amennyire
csak lehet.

2. Tartsa nyomva a bedllitokart (10) a fejtamla 07) hatoldalan.

3. Tolja a kireteszelt fejtamlat 07) a kivant allasba. Ha elenge-
di a beallitékart (10), akkor a fejtamla (07) a helyére kattan.

5.3 A fejtamla beadllitasa a Il. + lll. csoport szamara
(15-36 kg)

A megfeleléen bedllitott fejtamla 07) biztositja az atlés 6v (11
optimalis helyzetét, és optimalis védelmet nyuijt gyermekének
a gyerekilésben. Rendszeresen ellendérizze, hogy a fejtamla
magassaga (07) megfelel-e még gyermeke testmagassaganak:
A fejtamlat 07) ugy kell bedllitani, hogy gyermeke vallai és afej-
tamla (07) kdzott még két ujjnyi széles hely legyen.

A kovetkez6 médon tudja a fejtamlat gyermeke magassa-

gahoz bedllitani:

1. Tartsa nyomva a bedllitékart 10) a fejtamla (07) hatoldalan.

2. Tolja a kireteszelt fejtamlat 07) a kivant allasba. Ha elenge-
di a bedllitdkart (10), akkor a fejtamla (07) a helyére kattan.

3. Helyezze a gyerekllést az autd Ulésére.

4. Ultesse gyermekét a gyermekiilésbe, és ellenérizze a ma-
gassagot. Ismételie meg ezt a folyamatot, amig a fejtamla
07) el nem éri a kivant magassagot.

1. ELOZETES MUNKALATOK
1.1 Végezze el az 5.1 ,AZ ISOFIX ELOKESZITESE” c. feje-
zetben leirt Iépéseket.
1.2 Végezze el ,A FEJTAMLA BEALLITASA AZ I. CSO-
PORT SZAMARA” cim(i 5.2 fejezetben leirt lépéseket.

2. A FELSO HEVEDER ELOKESZITESE

2.1 Akassza ki (12) a Top Tether (13) karabinerét a gyerme-
kllés hatoldalan talalhaté régzitébdl.

2.2 Vegye ki a Top Tethert (13) a taroldtasakbol, (14) és he-
lyezze a gyermekdilésre.

@ TIPP! Csak akkor tavolitsa el a kills6 gumiszalagot,
ha a felsé heveder 13 hossza nem elegendé az On
jarmdve esetében.

2.3 Helyezze a gyermekilést a menetirannyal megegye-
z6en az egyik hasznalatra engedélyezett autollésre.
Allitsa be az autéillés hattdmigjanak délésszogét,
hogy az autollés és a gyermekulés kozotti rés a lehetd
legkisebb legyen.

2.4 Fogja meg a fels6 hevedert (13), és az &v meghosszab-
bitasahoz nyomja a fémnyelvet (15) az &vtdl elfelé, majd
huzza a fels6 hevedert (13 a karabinernél fogva (12).

2.5 Vezesse at a felsd dvet (13) a fejtamasz rudjai kozott
kozépen, beépitett fejtamasz 07) esetén azon az olda-
lon, amelyik a felsé ov (13 régzitési pontjahoz kdzelebb
esik.

3. A FELSO HEVEDER ROGZITESE

Akassza be a karabinert (12) a jarmUje hasznélati Utmutato-
jaban javasolt felséheveder-rogzitési pontba.

/N VIGYAZAT! Ugyelien arra, hogy nehogy a poggyész-
rogzité kampot haszndlja a fels6heveder-rogzitési pont

helyett.
Keresse jarmUvében a kodvetkezé ikont:

4. AZ ISOFIX ROGZITESE

4.1 Helyezze el mindkét ISOFIX rogzitékart 04) kozvetlendl
a két bevezetd segédelem elétt 02.

4.2 Tolja be mindkét rogzitékart (04) az adott bevezetd
segédelembe 02), amig az ISOFIX rogzitbkarok 04
mindkét oldalon ,kattand” hang kiséretében be nem
pattannak.

/\ VESZELY! A gyermekullés megfeleld rogzitéséhez
a zOld biztositégombnak (05) mindkét oldalon lathatdnak
kell lennie.

5. A GYERMEKULES EROTELJES BENYOMASA

Nyomija erételiesen hatra a gyermekuUlést, amennyire
csak lehet.

6. A ROGZITES ELLENORZESE

Rézza meg a gyermekdilést, hogy meggyéz8djon a bizton-
sagos rogzitésérdl, és ellendrizze Ujra a biztositégombokat
05), megbizonyosodva arrél, hogy mindkettd teliesen zold.

7. A FELSO HEVEDER MEGFESZITESE

Huzza feszesre a felsé heveder (13) hevederszalagjat,
egészen addig, mig az &vfeszességjelzé (16) zOld, a felsd
heveder (13 pedig teliesen feszes nem lesz.

8. A SICT ILLESZTESE
Tekerje ki a SICT-et (17) az éramutato jarasaval ellentétes
iranyba (a jarmd ajtajahoz kozelebb esé oldalon) annyira,
hogy az 5 mm-re legyen a jarm{ ajtajatdl vagy maximali-
san ki legyen tekerve.

9. A VALLHEVEDEREK MEGLAZITASA
A véllhevederek meglazitasahoz nyomja meg a beallitégom-
bot (18), majd huizza elére mindkeét vallhevedert 08) egyszerre.

/\ FIGYELEM! Ne htizza a hevedert a vallparnaknl fogva (19.

. AZ OVCSAT KINYITASA
Az dvcsat kinyitasahoz 20 nyomja meg az Gvcsaton
talalhatd piros gombot.

11. A GYERMEK BEULTETESE AZ ULESBE
Ultesse gyermekét a gyermekdilésbe.
Gy6z6djén meg arrdl, hogy a csat 20 elére van-e haijtva,
majd helyezze gyermekét a gyermekiilésbe.

12. A VALLOV ELHELYEZESE
Vezesse ét a véllovet 08 a gyermek vallai folott.

/\ FIGYELMEZTETES! Ne csavarja el és ne cserélje fel
a vallhevedereket, kilénben elveszitik védé funkcidjukat.

. AZ OVCSAT BEKAPCSOLASA
Vezesse és csatlakoztassa egymashoz a két csatnyelvet 21),
majd dugja be azokat 20) az dvcsatba — ekkor ,kattand”
hangot kell hallania.

14. AZ ALLITOOV MEGFESZITESE
Huzza az allitodvet 22) addig, mig az Ov egyenletesen
és szorosan ra nem simul gyermeke testére.
/\ FIGYELMEZTETES! A csipéévnek olyan kézel kell
lennie a gyermek combhajlatéhoz, amennyire csak lehet.

/\ Gyermeke biztonséga érdekében minden utazas el6tt ellendrizze, hogy...
a gyermekulés ISOFIX rogzitdkarjai (04) mindkét oldalon bekattantak-e az ISOFIX
régzitési pontokba (01), és mindkeét biztositdgomb ©05) teljesen zdld-e;

a gyermekulés biztonsagosan rogzitve van-e;

a felsd heveder (13) feszesen az autdllés hattamlajahoz simul-e, és az dvfeszesség-
jelzé (16) z6ld-e;

a gyermekulés hevederei szorosan a gyermek testéhez simulnak-e, anélkil, hogy
szoritanak;

a vallhevederek (08 megfeleléen vannak-e bedllitva, és nincsenek-e elcsavarodva
az dvek;

a véllparnak (19 megfeleld helyen helyezkednek-e el a gyermeke testén;

a csat mindkét nyelve 21) be van-e kattintva az ¢vcsatba 20);

az oldaliranyu Utkozés ellen védd SICT (17) helyesen van-e beszerelve és hasznalva.

A GYERMEK KICSATOLASA ES A KISZERELES:
A gyermeke kicsatolféséhoz vagy a gyerekulés kiszereléséhez jarjon el a ,A GYERE-
KULES KISZERELESE” cim(i 9. fejezet szerint.

-
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(7. AZ ULES DOLESSZOGENEK BEALLITASA

Az ADVANSAFIX IV R gyermekilés harom kiiléonb6zé délésszogben hasznalhato:

Az iilés d6lésszogének beallitasahoz:
Huzza el6re a bedllitokart 23, majd hlizza/tolja hatra
az Ulést 24) a kivant pozicioba.

VESZELY! Az iilésnek 24) minden helyzetben szilardan
kell régziilnie. A rogzités ellenérzéséhez probalja meg
felemelni az Ulést 24.

@ TIPP! Az (ilés 24) d6lésszdgét akkor is megvaltoztathatja,
ha gyermeke mar helyet foglalt a gyermekilésben.

2. CSOPORT (15-25 kg) ES
3. CSOPORT (22-36 kg)

ISOFIT-tel + a jarmd biztonsagi dvével

B1

1. ELOZETES MUNKALATOK
1.1 Végezze el az 5.1 ,AZ ISOFIX ELOKESZITESE” c. feje-
zetben leirt Iépéseket.
1.2 Végezze el ,A FEJTAMLA BEALLITASA A lI+Ill. CSO-
PORT SZAMARA” cim(i 5.3 fejezetben leirt lépéseket.

2. Helyezze a gyermekdilést a menetirannyal megegyez&en
egy haszndlatra engedélyezett autéiilésre. Ugyelien arra,
hogy a hattamla (30) tokéletesen felfeklidjon az auto Ulésé-
nek hattamlajara.

@ Tipp! Szerelie ki a jarmiilés fejtamiajat, ha az zavarja

a gyermekulés rogzitését (lasd a jarmd Uzemeltetési utasi-
tasat). Biztositsa a leszerelt fejtamlat a jarmi egy megfeleld
helyén, hogy menet k6zben ne mozdulhasson el.

3. AZ ISOFIX ROGZITESE

3.1 Helyezze el mindkét ISOFIX régzitékart (04) kdzvetlenil
a két bevezetd segédelem el6tt 02).

3.2 Tolja be mindkeét régzitékart 04) az adott bevezet6 se-
gédelembe 02, amig az ISOFIX rogzit6karok 04) mindkét
oldalon ,kattand” hang kiséretében be nem pattannak.
/\ VESZELY! A gyermekuUlés megfelel§ rogzitéséhez
a zold biztositdgombnak (05 mindkét oldalon lathatonak
kell lennie.

4, A GYERMEKULES EROTELJES BENYOMASA
Nyomja erételiesen hatra a gyermekulést, amennyire csak
lehet.

5. A ROGZITES ELLENORZESE
Rézza meg a gyermekdilést, hogy meggy6z8djon a bizton-
sagos rogzitésérdl, és ellendrizze Ujra a biztositdgombokat
05), megbizonyosodva arrdl, hogy mindketté teliesen zold.

6. Végezze el a 8. ,A GYERMEK BIZTOSITASA” c. fejezetben
leirt I6péseket.

& Gyermeke biztonsaga érdekében minden utazas el6tt ellenérizze, hogy ...
a gyerekilés ISOFIT rogzitékarjai mindkét oldalon bekattantak-e az ISOFIT rogzité-
si pontokba, és mindkét biztositdgomb teljesen zold szinv-e;

a gyermekllés biztonsagosan rogzitve van-e;

a medencedv az Ulésparna mindkét oldalan a halvanypiros dvvezetékben fut-e;
a medencedv keresztilfut-e a vildgospiros SecureGuard-on;

az atlos Ov az autd dvesatjanak oldalan ugyancsak az Ulésparna vilagospiros
Ovvezetdjében fut-e;

az atlos ov a fejtamla sotétpiros dvtartdjan fut-e;

az oldaliranyu (tkdzés ellen védd SICT helyesen van-e beszerelve és hasznalva;
az atlos ov ferdén hatrafelé fut-e;

az Ovek feszesek-e €s nincsenek-e megcsavarodva;

az auté dvcsatja nem fekszik-e az Ulésparna vilagospiros dvvezetéjén.

& VESZELY! Ha gyermeke megprobdlja az autd dvesatjat 27) kinyitni vagy az atlds
Ovet (11) a vildgospiros SecureGuard-ba (26) vezetni, gy amennyiben lehetséges,
azonnal alljon meg. Ellenérizze, hogy a gyermekilés megdfelelen régzitve van-e,

és bizonyosodjon meg arrdl, hogy gyermeke biztonsagban van. Magyarazza el gyer-
mekének a viselkedéseébdl eredd veszélyeket.

A GYERMEK KICSATOLASA ES A KISZERELES:
A gyermeke kicsatolasahoz vagy a gyerekilés kiszereléséhez jarjon el a ,A GYERE-
KULES KISZERELESE” cim(i 9. fejezet szerint.

. J

2. CSOPORT (15-25 kg) ES
3. CSOPORT (22-36 kg)

A jarmu biztonsagi 6vével

B2

Az ADVANSAFIX IV R nincs fixen rogzitve az autéban. Az Ulést csak a jarmi harom-
pontos biztonsagi dve rogziti a gyermekével egyditt.

1. Végezze el ,A FEJTAMLA BEALLITASA A lI+lIl. CSO-
PORT SZAMARA” cim(i 8. fejezetben leirt lépéseket.

2. Helyezze a gyerekillést az autd tlésére. Ugyelien arra,
hogy a hattamla 30 tokéletesen felfekldjon az autd Ulésé-
nek hattamlajara.

@ Tipp! Szerelie ki a jarmiilés fejtamiajat, ha az zavarja
a gyermekUlés rogzitését (lasd a jarmU Uzemeltetési utasita-
sat). Biztositsa a leszerelt fejtamlat a jarmd egy megfelel
helyén, hogy menet kézben ne mozdulhasson el.

3. Végezze el a 8. ,A GYERMEK BIZTOSITASA” c. fejezet-
ben leirt Iépéseket.

A Gyermeke biztonsaga érdekében minden utazas el6tt ellendrizze, hogy ...
a gyermekulés biztonsagosan rogzitve van-g;
a medencedv 25 az Uléspéarna mindkét oldalan a halvanypiros évvezetékben 28
fut-e;
a medencedv 25 keresztilfut-e a vildgospiros SecureGuard-on 26);
az atlés év 11) az autd dvesatjanak 27) oldalén ugyancsak az Uléspéarna vilagospiros
Ovvezetbjében 28) fut-g;
az &tlos ov (11) a fejtamla soététpiros ovtartdjan 29 fut-e;
az &tlés dv 1) ferdén hatrafelé fut-e;
az Ovek feszesek-e és nincsenek-e megcsavarodva;
az oldaliranyu Utkozés ellen védd SICT (17) helyesen van-e beszerelve és hasznalva;
az auto Gvcsatja 27) nem fekszik-e az Ulésparna vilagospiros 6vvezetdjén 28).

/\ VESZELY! Ha gyermeke megprébalia az auté évesatiat 27) kinyitni vagy az atiés
Ovet (11) a vilagospiros SecureGuard-ba 26 vezetni, ugy amennyiben lehetséges,

azonnal alljon meg. Ellendrizze, hogy a gyermekdilés megfeleléen rogzitve van-e, és bi-
zonyosodjon meg arrdl, hogy gyermeke biztonsagban van. Magyarazza el gyermekeé-
nek a viselkedésebdl eredd veszélyeket.

A GYERMEK KICSATOLASA ES A KISZERELES:
A gyermeke kicsatolasahoz vagy a gyerekulés kiszereléséhez jarjon el a ,,KISZERE-
LES” c. 9. fejezet szerint.

- J

‘8. A GYERMEK BIZTOSITASA

1. Tekerje ki a SICT-et (17) az éramutato jarasaval ellen-
tétes iranyba (a jarmu ajtajahoz kdzelebb esé oldalon)
annyira, hogy az 5 mm-re legyen a jarmd ajtajatol vagy
maximalisan ki legyen tekerve. Huzza ki a biztonsagi
Ovet és vezesse el gyermeke el6tt egészen az autd
dvcsatjaig 27).

/\ VESZELY! Ugyelien arra, hogy a biztonsagi év
ne legyen megcsavarodva, mivel ellenkezé esetben
nem garantalt a visszatartd rendszer védéhatasa.

2. Acsat nyelvét kattintsa be az autd dvcsatjaba 27
skattand” hang kiséretében.

3. Helyezze az atlés dvet (11) és a medencedvet 25 az autd
Ovcsatjanak 27) oldalan az Ulésparna vilagospiros dvve-
zet6jébe 28).

/N VESZELY! A jarmii évcsatja 27) nem helyezkedhet
el a vilagospiros Ovvezetd terlletén (2g).

4. Helyezze a csipdovet 25 az Ulésparna tulsé oldalan ugyan-
csak a vilagospiros dvvezetbe 28).
/\ VESZELY! A medencedvet 25 mindkét oldalon a lehets
legmélyebben kell elvezetni gyermeke csipéjén.

5. Vezessebea csipédvet 25) a vildgospiros SecureGuard-ba 26).
A VESZELY! Az atlés 6vet ne vezesse at (11) a vilagospi-
ros SecureGuard-on26).

6. Vezesse be az atlés dvet (11) a sdtétpiros Gvtartdba 29
a fejtamlan (07), amig teljesen és csavarodas nélkil nem
fekszik a s6tétpiros dvtartdban29.
(@ Tipp! Ha a hattamla 30 eltakarja a sotétpiros dvtartét
29), akkor dllitsa feliebb a fejtamlat (07). Az atlés 6v (11) igy
mar kdnnyen bevezethetd. Ezutan dllitsa vissza a fejtamlat
07) a megfelel6 magassagba.

7. Gy6z8djdn meg arrdl, hogy az atlés 6v (11) gyermeke
kulcscsontja felett fut és nem a nyakan fekszik fel, vala-
mint a sotétpiros dvtartd gombja 29 teljesen zart.

@ Tipp! A fejtamlat 07) az autdban is be tudja allitani
a megfelelé magassagba.

/N\ VESZELY! Az atl6s évnek (11) ferdén hatra kel futnia.
Az 8v helyzetét a jarmd allithatd dvvezetdjével szabalyoz-
hatja.

/N\ VESZELY! Az atlés évet (11) soha nem szabad elére
az autd dvvezetdjéhez vezetni. Ebben az esetben csak

a hatso Ulésen haszndlja az autds gyerekulést.

8. Az atlos 6v (11) meghuzasaval feszitse meg a biztonsagi
Ovet.

9. Kodvesse a megfelel§ beszerelési modra vonatkozo figyel-
meztetéseket.

(9. A GYERMEKULES KISZERELESE

/\ VESZELY! Vegye ki a gyermekulést a jarmdibdl. Tilos a gyermekiilést az autoban
szallitani, ha nincs megfelelé6 modon rogzitve.

A) 1. CSOPORT (ISOFIX ES TOP TETHER)

1. Lazitsa meg a felsé hevedert (13 ugy, hogy a fémnyelvet (15 az 6vtél elfelé nyomja.

2. Akassza ki a karabinert (12) a jarm{ rogzitési pontjabdl, majd helyezze a felsé

hevedert (13 a gyermekulésen keresztil elére.

3. Oldja ki az ISOFIX rogzitést gy, hogy egymassal szembe nyomja az llés

mindkét oldalan a zold biztositdgombot (05 és a piros kioldégombot 06).

4. Huzza el6re az Ulést, és helyezze a Top Tethert (13 a tartézsebbe,14) majd
akassza a Top Tether karabinerét (13) a gyermekdlés hatoldalan talalhaté
régzitébe.

. Tolja vissza a ISOFIX rogzitékarokat (04) az Ulésbe 24).

(4]

B) 2/3. CSOPORT (ISOFIT ES A JARMU BIZTONSAGI OVE /
A JARMU BIZTONSAGI OVE)

1. Mlkodtesse az autd dvesatjanak kioldogombjat

2. Nyissa ki a sotétpiros ovtartot 29) az dvtartén 29 talalhaté gomb hatrafele torté-
né megnyomasaval, majd flizze ki az atlés 6vet (11).

Csak ISOFIT-tel torténé beszerelési modnal:

3. Az ISOFIT rogzités kioldasahoz nyomja egymassal szembe a z4ld biztosi-
tégombot (05 és a piros kioldégombot 06) el6sz6r az egyik, majd a masik
oldalon.

4. Tolja vissza a ISOFIX rogzitékarokat (04) az Glésbe 24).

N\

(10. ARTALMATLANITAS

Kérjlk, tartsa be az orszagaban hatdlyos hulladékkezelési el6irasokat.

A csomagolas artalmatlanitasa | Papirkonténer

Uléshuzat Héaztartasi hulladék, termikus hasznositas

MUanyag alkatrészek A jeldlés szerint a megfelel konténerbe

Fém alkatrészek
Ovek

Csat és nyelv

FémgyUijtd konténer

Poliésztergy(ijté konténer
Haztartasi hulladék




